Analisi completa del CD "Concerti per Organo e sinfonie per Orchestra” di Gaetano Valeri,(Tactus -
2007). La registrazione realizzata il 7 maggio 2005. L'organo utilizzato e stato costruito da Gaetano
Callido nel 1792 e restaurato da Angelo Carbonetti di Foligno nel 2003. Il CD é edito per conto della
Fondazione Levi di Venezia Solo due tracce (3 e 6) presentano qualche campione in saturazione. La
modulazione ¢é elevata e il Fattore di Cresta € sempre superiore a 8 con 3 tracce sopra il 10 ed il
massimo a 12.01. Le figure di Lissajous sono praticemente perfette. Made in Italy.

Traccia Max CF Slew rate

GValeri_01 32523 8.65 0.26
GValeri_02 32000 12.01 0.26 <max CF
GValeri_03 32767 9.16 0.28 <
GValeri_04 21141 1049 0.17
GValeri_05 28633 10.26 0.22
GValeri_06 32767 8.78 0.26 <
GVvaleri_07 29730 10.01 0.26
GValeri_08 32411 8.98 0.27
GValeri_09 25912 8.20 0.36 < min CF
GValeri_10 19781 8.50 0.14
GVvaleri_11 30709 9.65 0.32
GVvaleri_12 27088 8.31 0.23
GValeri_13 24430 9.79 0.23
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Traccial3

& Wav_stat.exe - versione §

File Aggiorna  Opzioni IDGEN.exe JDFT.EXE ? InfoFFT

G aler_02 wav
GY¥alen_03.wav
GWalen_04.wav
GWalen_05.way
Ghalen 0B wav
Ghaleri 07 wavw
G aler_08.wav
GWalen_09.wav
GWalen_10.waw
GWalen_11.waw
Ghalen 12.wav
G aleri_ 13.wav

Fai_Tutto  Album  Yalume

)l
2220109

1933
623
9048

1817971
GEG263
43732
17387
35541
448
1704
23
104

Ocne=3%

Ju=62%

Bonc=12%

T2¢xe=25%

28¢n=00%

Bl¢we=70%

TO¢w¢=B5%

B5¢we=100%

O<re=1016

1016 =2032

2032<x¢=4065

A0B5<x<=8130

8130<x¢=16261

16261 ¢x¢=22933

228334ns=27044

27644<xc=32523

Tabela

=10 ]

16 Bit Stereo a 44,100 Hz,
campioni=11,714,136, durata = 4.26 min. min.
bit per FFT = 24 con padding di 5063080 punti,
MediaSx=001 MediaDx=0.01

Pk_left=05 503 (1294] 5 Crestf__Left-BE5
pk_right=09 253 [32523) - CrestF_Right=0.16

5% Supera il 70% per 471 volte: 0.004 % -» 0.017 sec
D Supera il 70% per 1808 volte: 0.015 2 -» 0.041 sec
Slew_Rate minimo per ampli da 100 Watt/Bohm = 0.3 VAus

numera di bit = 24 [16777216 padding=5063080]
Alloca memonia = 0 2539063 sec

Padding... Definizione vettare = 0.3085338 sec.
Calcolo FFT - Alloca DATA =1.113281 sec.

FFT = 5973438 cec.
Lyarti.,. I

Display Spettro = 2.023438 sec.

dall
o A e A O s N e A

testa _coda

MarSK | MarDx
" *m* “N'l w o mw lmn N%N” M Flay

frmiri=0| 00 26Hz

248 |||

-54dH

0.02Hz

2Hz

4

24 Tutto =
FFT
90 4B
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Wav_stat.exe - versione 8

File Aggiorna  Opzioni IDGEN.exe JDFT.EXE ? InfoFFT

Fai_Tutto  Album  Yalume

GWalen_03.wav
GWalen_04.wav
GWalen_05.way
Ghalen 0B wav
Ghaleri 07 wavw
G aler_08.wav
GWalen_09.wav
GWalen_10.waw
GWalen_11.waw
Ghalen 12.wav
G aleri_ 13.wav

2BB0E1E

0038
156
101963

1186912
283693
391518
7161
1719
303

863
| 0E
43

Ocne=3%

Jxi=6%

Bonc=12%

T2¢xe=25%

28¢n=00%

Bl¢we=70%

TO¢w¢=B5%

B5¢we=100%

O<xe=1000

1000<x¢=2000

2000<x<=4000

A000<x<=8000

8000<x¢=16000

16000 %< =22623

226234ns=27199

27199<x=32000

Tabela

=10 ]

16 Bit Stereo a 44,100 Hz,
campiohi=13,204,128, durata = 4.53 min. min.
bit per FFT = 24 con padding di 3573088 punti.
Media5x=0.00 MediaDi<=0.00

Pk_left=05 553 (F1311) ~> Crestt__Left=12.01
pk_right=07 EB32 (32000) ~> CrestF_Fight=11 06

5% Supera il 70% per 315 volte: 0.002 % -» 0.007 sec
D Supera il 70% per 912 volte: 0.007 % -» 0.021 sec
Slew_Rate minimo per ampli da 100 Watt/Bohm = 0.3 VAus

numera di bit = 24 [16777216 padding=3573088)]
Alloca memornia = 025 sec

Padding... Definizione vettare = 03203125 sec.
Calcolo FFT - Alloca DATA = 0L6015625 sec:

FFT = 5942578 cec.
Lyarti.,. I

Display Spettra = 1.890625 sec.

da
%1

testa _coda

MarSK | MarDx
' I : H 'ﬁwm " *‘ W‘ ' Flay

frmiri=0| 00 26Hz

24dB |||

-54dH

0.02Hz

2Hz

24 Tutto =
FFT
90 4B
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¥ Rosa

[T zen2

I ’I ¥ % Musica




File Aggiorna  Opzioni

GWalen_04.waw
GWalen_05.way
Ghalen 0B wav
G aleri_ 07 wav
G alen_08.wav
GWalen_09.wav
GWalen_10.waw
Ghalen 11.wavw
G aleri 12.wavw
G aler_13.wav

2626807
543327
GE3192
3382
31047
751
1862

kil

183

Fai_Tutto  Album  Yalume

IDGEMN.exe JDFT.EXE 7

Ocne=3%

Jene=b2

Bonc=12%

12¢we=25%

25¢n=00%

Bl¢we=70%

T0¢xe=B5%

B5¢re=100%

O<re=1023

1023¢0¢=2047

2047 ¢ =4095

A035x<=8191

81910 =16383

16383<xc=23166

231BE4ne=27851

27801 <ng=32767

InfoFFT  Tabela

16 Bit Stereo a 44,100 Hz,

campiohi=18 645,692, durata = B.17 min. min.
bit per FFT = 24 con padding di 131524 punti.
MediaSx=0.00 Medialix<=0.00

pk__left=51 557 [29999] > CrestF_Laft=B.65
phk_right=100.00% [32767] --> CrestF_Right=3.16

5% Supera il 70% per 782 volte: 0.005 % -» 0.018 sec
D Supera il 70% per 17171 volte: 0.010 2 -» 0.039 sec
Slew_Rate minimo per ampli da 100 W att/Bohm = 0.3 VAus

numero di bit = 24 [16777216 padding=131524]
4lloca memoria = 0.25 sec.

Padding... Definizione vettore = 0.3320313 sec.
Calcolo FFT - Alloca DATA = 0.5838438 sec.

FFT =59.01563 sec.
Loyariti |

dnoio il sosmsmnss ot 1

Display Spettra = 1.882813 sec.
dall

testa...coda

L A Y

MarSix | MaxDx
Elay

Frrin=0| 0026Hz

-24dB

5ddB

0.02Hz

2Hz

tragcia B

24 Tutta e
FFT
TS

¥ canale 5=

[¥ Rosa

[~ sen2

I ’I ¥ 4 Musica

. Wavy_stat.exe - vel

rsione &

InfoFFT  Tabella

File Aggiorna ©Opzioni Fai_Tutto  Abum Volume IDGEM.exe IDFT.EXE 7
GWalen_01 waw O<xe=3% 1E Eit Stereo a 44,100 Hz,
Gvalei_02 wav 0<r<=EE0 campioni=3, 510312, durata = 3.36 min. min
Galer 03 way Teneb bit per FFT = 24 con padding di 7266304 punti.
£60¢x¢=1321 Media5x=0.00 MediaDix=0.00
G aler_05.wav " SIS
Galen_D. wav Bexe=12% pk__left=£3.02% [20651] —> CrestF__Left=10.48
Galen_07. wav 1321¢re=2642 pk_right=64.52% [21141] > CrestF_Right=3.11
i [y 12kesnz 5%5 | 707 per 297 wolte: 0.003 % -» 0.007
Ghalen 09.wavw i upera il F0% per wolke: ey SBC
GV aler_10.wav G54 g ARceoE D% Supets l 71% per 716 volls 0008 % > 0.016 a0
Galeri_11.wav 172235 25¢uehlR Slewy_Rate minimo per ampli da 100 att/8ohm = 0.2 V/us
Gvalei 12 wav 340334 5285¢x<=10570
G¥aler_13 wav 4151 B0¢ke=70% numero di bit = 24 (16777216 padding=7266304)
B 10817 1057 0< e =1 4946 Allaca memarnia = 0.2304685 sec.
_ars, e Padding... Definizione vettore = 0.3007813 sec.
272 T0<xe=85% r
alcolo FFT - Aloca DATA = 06015625 sec

E57 14946 xc=175969 FFT = 5090625 sac

25 85¢r¢=100% Display Spettra = 1.890625 sec. P |

59 1796S<ne=21141 —

dall
NTES T DA PP L L . . "y ™
ootttk “‘*ﬂl e " T PR =
testa..coda

ot e oo s o e onbsio s -

MarSi | MaxDx
Elay

Frrin=0| 00Z26Hz

-24dB

-5ddf)

0.02Hz

2Hz

tragcia 4

24 Tutto s
FFT
TS

W canale 5

[¥ Rosa

[ zen2

I ’I ¥ 4 Musica

Way_stat.exe - versione 8

File Aggiorna ©Opzioni  Fai_Tutto  Album  Volume

GWalen_07.wav

GWalen_0Z. waw

GWalen 03 way

G aler 04 way

G alen 0B wav

GWalen 07 wav

GWalen_ 08 waw

Ghalen 09.wavw

G aleri 10.wav ;iggg?

G aler_11.wav

GWalen_12 wav 365133

GWalen_13 wav 16843
14285
1472
856
124
70

IDGER. exe

O<xe=3%

Senc=B2

Baxd=12%

12¢m¢=25%

25¢x¢=B0%

BO¢we=70%

TOewe=B85%

85¢w=100%

JDFT.EXE 7

(O<ne=B34

B94<xc=1789

1783004 =3679

35700 =T158

#158x<=14316

1431 64ng=20243

2024 3¢xe=24338

243384n=20633

o]

InfoFFT  Tabella

16 Bit Stereo a 44,100 Hz,

campioni=13.149 444, durata = 4 58 min. min
bit per FFT = 24 con padding di 3627772 punti,
Media5x=0.00 MediaDix=0.00

pk__left=87 385 (28633 —> CrestF__ Left=10.26
pk_right=83.23% [27273] > CrestF_Right=8.23

S¥ Supera il 70% per 1596 volte: 0.012 % -> 0.036 sec
D% Supera il 70% per 926 volte: 0.007 % -> 0.021 sec
Slewy_Rate minimo per ampli da 100 att/8ohm = 0.2 V/us

rurnero di bit = 24 (16777216 padding=3627772)
lloca memaria = 0.25 sec.

Padding... Definizione vettore = 03203125 sec.
Calcala FFT - Alloca DATA = 06015625 sec.

FFT =5968359 sec
Lt |

R e e e S

Display Spettro = 1.875 sec.
dall

testa..coda

s R apovmmiobseiclnnib st s e

MarSi | MaxDx
Elay

frrin=0| 00Z26Hz

-24dB

-5ddf)

0.02Hz

2Hz

4

tragcia B

24 Tutto s
FFT
NE__ |
W canadle 5

[¥ Rosa

[ zen2

I ’I ¥ 4 Musica




Wa

tat.exe - versione §

File Aggiorna Opzioni Fai_Tutto Album  Yolume IDGEM.exe JDFT.EXE 7 InfoFFT Tabella

Ghaleri 01.wavw
G aler_ 02 wav
GWalen_03.wav
GYalen_04.vwav
G aler 05, wav

G aler_ 07 wav
G alen_08.wav
GWalen_09.wav
GWalen_10.waw
Ghalen 11.wavw
G aleri 12.wavw
G aler_13.wav

1601620

2912
13055

13

275
| oo
24

263263
451346

Ocne=3%

Jene=b2

Bonc=12%

12¢we=25%

25¢n=00%

Bl¢we=70%

T0¢xe=B5%

B5¢re=100%

O<re=1023

1023¢0¢=2047

2047 ¢ =4095

A035x<=8191

81910 =16383

16383<xc=23166

231BE4ne=27851

27801 <ng=32767

16 Bit Stereo a 44,100 Hz,
campioni=3,453,864, durata = 3.34 min. min.
bit per FFT = 24 con padding di 7323352 punti.
MediaSx=0.00 Medialix<=0.00

pk__left=B0 857% [26493] —> CrestF_Laft=8.26
phk_right=100.00% [32767] ---> CrestF_Right=8.78

S Supera il 70% per 13 volte: 0.000 % -> 0,000 sec
D Supera il 70% per 299 volte: 0.003 % -» 0.007 sec
Slew_Rate minimo per ampli da 100 W att/Bohm = 0.3 VAus

numera di bit = 24 [16777216 padding=7323352]
4lloca memoria = 0.2421875 sec.

Padding... Definizione vettore = 0.300781 3 sec.
Calcolo FFT - Alloca DATA = 0.5976563 sec:

FFT = 5897656 sec.
Loyariti |

Display Spettra = 1.902344 sec.

dall
..W.%.W% o

testa...coda

MarSix | MaxDx

Frrin=0| 0026Hz

-24dB

5ddB

0.02Hz

2Hz

|

tragcia B

24 Tutto =

EFT

W canale 5=
[¥ Rosa
[~ sen2

I ’I ¥ 4 Musica

w. Way_stat.exe - versione 8

File Aggiorna ©Opzioni Fai_Tutto  Abum  Volume IDGEM.exe IDFT.EXE 7 InfoFFT  Tabela

GWalen_07.wav
GWalen_0Z. waw
GWalen 03 way
Ghalen 04 wavw
G aler_05.wavw
G alen D6 way

GWalen_ 08 waw
Ghalen 09.wavw
G aleri 10.wav
G aler_11.wav
GWalen_12 wav
GWalen_13 wav

2000146

398346
487323

10143
14820

383
B52
43
E7

O<xe=3%

Senc=B2

Baxd=12%

12¢m¢=25%

25¢x¢=B0%

BO¢we=70%

TOewe=B85%

85¢w=100%

(O<ne=829

928¢x¢=1858

1888 =3716

1B =T432

#432u<=14865

14865<x<=21019

2101 3exe=25270

2627 0¢n=29730

16 Bit Stereo a 44100 Hz,

campioni=13 510,476, durata = 5 06 min. min
bit per FFT = 24 con padding di 3266740 punti,
Media5x=0.00 MediaDix=0.00

pk_left=90.15% [29639] > CrestF__Left=10.01
pk_right=30.73% [29730] > CrestF_Right=8.57

S¥ Supera il 70% per 432 volte: 0.003 % -> 0.010 sec
D% Supera il 70% per 718 volte: 0.005 % -> 0.016 sec
Slewy_Rate minimo per ampli da 100 att/8ohm = 0.3 V/us

rurnero di bit = 24 (16777216 padding=3266740]
lloca memaria = 0.25 sec.

Padding... Definizione vettore = 0.3203125 sec.
Calcala FFT - Alloca DATA = 059375 sec

FFT =59.29688 sec
Lt |

L e e L o S

Display Spettro = 1.890625 sec.
dall

testa..coda

MawSi | MaxDx

Frrin=0| 00Z26Hz

-24dB

-5ddf)

0.02Hz

2Hz

|

tragcia F

24 Tutto =

EFT

W canadle 5
[¥ Rosa
[ zen2

I ’I ¥ 4 Musica

Way_stat.exe - versione 8

File Aggiorna ©Opzioni Fai_Tutto  Abum  Volume IDGEM.exe IDFT.EXE 7 InfoFFT  Tabela

GWalen_07.wav
GWalen_0Z. waw
GWalen 03 way
Ghalen 04 wavw
G aler_05.wav
GWalen 0B wav
Gialer 07 way

GYaleri 09 way
G aleri 10.wavw
G aler_11.wav
GWalen_12 wav
GWalen_13 wav

1782251

8560

383066
532457

15601

154

833
| 0z
B2

O<xe=3%

Senc=B2

Baxd=12%

12¢m¢=25%

25¢x¢=B0%

BO¢we=70%

TOewe=B85%

85¢w=100%

O¢ne=1012

1012¢x¢=2025

20260¢=4051

4081 ¢ =8102

B102<x<=16205

16205¢xs=22914

2281 4<xe=27549

2754 5ne=32411

o]

16 Bit Stereo a 44,100 Hz,
campioni=11.835 852, durata = 4 28 min. min
bit per FFT = 24 con padding di 4941364 punti,
Media5x=0.00 MediaDix=0.00

pk__left=87 672 [28656] —-> CrestF__Left=8.81
pk_right=38.91% [32411] > CrestF_Right=8.98

S¥ Supera il 70% per 157 volte: 0.001 % -» 0.004 sec
D% Supera il 70% per 895 volte: 0.008 % -> 0.020 sec
Slewy_Rate minimo per ampli da 100 att/8ohm = 0.3 V/us

nurnero di bit = 24 (16777216 padding=4941364]
Alloca memnaria = 02578125 sec.

Padding... Definizione vettore = 0.3125 sec.
Calcala FFT - Alloca DATA = 05898438 sec

FFT =£1.30859 sec
Lt |

Display Spettro =1.894537 sec.

dal
MWWWM =

testa..coda

MaxSH | MawDi

Frrin=0| 00Z26Hz

-24dB

-5ddf)

0.02Hz

2Hz

4

tragia B

24 Tutto =

EFT

W canadle 5
[¥ Rosa
[ zen2

I ’I ¥ 4 Musica










