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difficile spesso sono sinonimi di un rallen-

tamento nella creativiti e nello sviluppo,
per Opera ha significato tutto 1l contrario. Con la
serie di alta gamma, che in un certo sense ha co-
stituito una svolta decisiva nella produzione e nel-
1"approceio progertuale. il costruttore ha conse-
guifo un rinnovato successo nei mercati esteri e
nostrani ma & piacevole constatare come la rica-
duta recnologica ¢ uno slancio nuovo verso ricerca
e sperimentazione abbiano dato luogo & una serie
del tutto nuova che si colloca in un segmento di
mercato diciamo di fascia media. non proprio
entry level ma comungue abbordabile nel prezzo.
Gl aspetti pill importanti in comune con i modelli
di alta gamma sono le forme slanciate con i pan-
nelli laterali curvi realizzati con materiali econo-
micamente pill competitivi ma altrettanto effica-
oL, La pianta del mobile & sempre di tipo asim-
metrico e i pannelli laterali, invece di essere in
multistrato piegato, sono di MDF sagomato e
impiallacciato in vera essenza di legno. Gl altri
pannelli sono in MDF rivestito con una pellico-
la molto spessa di pelle sintetica,
La differenza sostanziale con i Diva, i Divinaci
Superpavarotti risiede nelle dimensioni del pan-
nello frontale e nell equilibrio nelle proporzioni:
nella nuova serie Classica si & perso qualcosa
nell’alchimia raggiunta con i Diva e Divinamala
scelta & stata in un certo senso obbligata: i tre mo-
delli che attualmente la compongono (Prima, Se-

S eil successo e 1'affermazione in un mercato

Concretezza
e meditazione

Opera: tanti significati e tante aspettative. Una realta itafiana che oggi é al suo momento
magico, trampolino verso un nuovo equilibrio produttivo. Linee rinnovate,
ricerca e sviluppo ai massimi livelli e tanta gusto nostrano gli ingredienti del successo.

conda e Quinta - 1l primo da stand gli altri due da
pavimento) utilizzano gli stessi altoparlanti e la
stessa impostazione del filtro che sfrutta pen-
denze molto elevate con compensazione della
fase relativa fra i due altoparlanti, cambiano le di-
mensioni il tipo di carico che, nel modello da pa-
vimento piil piccolo & in sospensione pneurnati-
ca quasi un ritorno nella storia dell"alta fedelta che
aveva abbandonato questo ipo di soluzione.

1l woofer da diciassette centimetri di diametro,
quindi melto pit grande rispetto ai minuscoli
dieci dei Superpavarotti € ai circa quindici dei Di-
vae Divina, & molto piii versatile e performanie,
anche in piccoli volumi. Quindi, qualche com-
promesso sulle proporzioni in luogo di ottime pre-
stazioni e di un ottimo rapporto qualiti prezzo: ci
51 pud stare!

La svolta decisiva & stata raggiunta con lo sviluppo
di altoparlanti ad hoc per questo progetto: & nata
infatti un’intesa con la Seas (testimoniata dalla
presenza del vice presidente della casa all’ultimo
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meeting Opera) che ha dato luogo a un woofer
molto competitivo € versatile con la membrana in
alluminio da 16,5 centimetri che si adatta perfet-
tamente alle specifiche di progetto imposte. L'im-
pedenza & stata compensata con gli anelli inrame
intorno al polo cenirale ¢ anche la distorsione &
stata notevolmente ridotta. Questi interventi la-
scerebbero presupporre un “risparmio” sul filtro
in seguito a un andamento pilt regolare degli al-
toparlanti. invece. il fenomeno deve essere visto
dal lato completamente opposto: 1'altoparlante, pilt
regolare in certi parametri, & pit facilmente uti-
lizzabile in configurazioni elaborate senza trop-
pe compensazioni ed effeld secondari. La pen-
denza di filtro & un quarto ordine sul tweeter e un
secondo sul woofer con un aumente della pen-
denza in prossimita del taglio. Questa tipologia,
ameno di piccoli affinamenti fra i tre modelli, fa-
vorisce un taglio ahbastanza basso del tweeter e
una scarsa sovrapposizione delle bande ripro-
dotte dai due altoparlanti con un comportamento
complessivo che, se da un lato va contro le filo-
sofie minimaliste, dall altro risolve una miriade
di problemi che si creano con soluzioni poco in-
vasive per quanto riguarda distorsione, breack up
della membrana e posizionamento in ambiente.
Questi sono tutti elementi a favore di un proget-
to elaborato e messo a punto faticosamente che da
isuoi frutti, E bene ricordare comunque che non
hisogna complicarsi inutilmente la cose, quindi,
in questo progetto il primo grande passo & stato
quello di sviluppare un altoparlante con deter-
minate caratteristiche e successivamente conere-
tizzare quell’ideale di suono che si voleva
raggiungere.

Realizzare oggi un trasduttore senza difetti & as-
siomaticamente impossibile, ma conoscerne (o
sceglierne) 1 limiti in luogo di altri parametri & un
bel passo avanti. Il woofer con la membrana in al-
luminio da 16,5 cm evidenzia un andamento nel-
1a risposta estremamente regolare in tutta la ban-
da utile riprodotta con fenomeni di breack up ti-
pici di questo materiale molto pronunciati € po-
sti molto oltre il taglio tanto che si riduce sensi-
bilmente il loro contributo con il taglio del cros-
sover, La bobina mobile ha un diametro pit gran-
de rispetto alla normale produzione e I'ogiva al
centro ha il duplice scopo di linearizzare la 1i-
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Diffusori Opera Opera Prima

Diffusori Opera Opera Prima

li Opera Prima sono un sistema da stand a due vie
in bass reflex con il condotto d'accardo poste sul
pannello anteriore. Il mobile & realizzato a pianta trape-
zoidale can le pareti in MDF di alto spessore. Le due pa-

bordi song impiallacciate in legne naturale di varie es-
senze e finemente lucidate.

Le altre pareti sono rivestite singalarmante con un ma-
terlale ad alto spessore molto simile alla pelle. Da nota-
re che tutti gli spigoli presentano una decisa smussatu-
ra e che gli accostamenti fra legno e similpelle sono
realizzati con una gura decisamente inusuale: quasi una
superficie continua senza brusche variazioni. Linterno &
riempito con materiale fonoassorbente abbastanza effi-
ciente in quanto & prioritario ridurre risonanze e turho-
lenze quando si usano i condetto pesti sulla parete an-
teriore & quando le membrane dei woofer sone in ma-
teriale abbastanza "trasparente’ Le perturbazioni ap-
portate alla radiaziorie principale posseno in aleuni casi
rivelarsi molto evidenti.

Negli Opera, nonostante [a presenza di alcune spurie
prodotte dal condotto d'accordo e che si riflettono an-
che sull'altorparlante, si apprezza il lavoro di conteni-
mento di tali fenomeni che ha privilegiato la versatilita
del diffusore. Con 1l condotto anteriore & possibile avvi-
cinare il sistema alla parete di fondo quasi a toccarla. La
risposta in frequenza appare abbastanza regolare e non
manifesta variazioni all'incrocio al variare dell’angolo di
misura, eccetto la naturale attenuazione all'estremo su-
periore, peraltro molto regolare, del tweeter Seas. An-
che in bassa |'estensione appare equilibrata: un accor-
do non eccessivamente basso che non ricerca ['impos-
sibile da un woofer in un velume ridotto ma che predili-
ge articolazione e smorzamento.

Il modulo dellimpedenza & estremamente regolare se
si considera che non sono stati effettuati interventi cor-
rettivi sul modulo: Le due reti di filtro sono realizzate su
due basette differenti per ridurre la mutua interazicne
fra | componenti,

LA SCHEDA TECNICA |

reti laterali presentano due marcate smussature sui

Sopra: il tweeter ha la membranain seta trattata e la
camera p e di dec ione reali con

un contenitore plastico molto robusto, La parete pa-
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steriore curva aumenta la rigidita della ali-
mitale i La camera & comp! dempif
di materiale fonoassorbentee il picco nel modulo del-
I'impedenza alla risonanza & molto ridotto.

In basso, a destra e a sinistra: il woofer & realizzato su
specifiche Opera dalla Seas. |l cestello & in lega molto ro-
busto ed aerodinamico. La behina mobile a vista & pra-
ticamente libera di muovetsi senza compressioni e con
una buona dissipazione del calore,

Qui accanto:la membrana in alluminio del woofer pre-
senta un risvolto nella zona periferica che ha molteplic
funzioni volte all'irrigidi dell t

della giunzione con la sospensione in gomma. [l movi-
mento della membrana, nella banda utilizzata & mol-
tovicina a quella di un pistone rigido ideale, oltre sono
presenti i tipici fenomeni di risonanza molto accen-

Fig. 1+ Risposta in frequenza e dispersione orizzontale
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Fig.2 » Modulo e fase dell'impedenza

tuati che non interferi; conl
quanto molto lontani.
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Fig. 3 + Funzione di trasferimento del filtro
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