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IL CANTO E L’ONESTA

ltaliane, e con giusto orgoglio, le Opera Callas Grand esibiscono il
loro passaporto con disinvoltura. Sotto la griglia si nota un progetto
fortemente innovativo, che impone le sue caratteristiche con argo-

menti quanto mai convincenti.

a presenza di Opera nel mercato dell’alta fedelta &

tanto longeva quanto discreta. Forte di un catalogo

allargato addirittura in tre serie di modelli intelli-

genti e variati nel tempo con giusta cadenza, il

nostro costruttore vanta un invidiabile pedigree,
con una presenza discreta e sempre attendibile. La Callas si
presenta con una duplice possibilita, infatti oltre al modello in
esame ne esiste un altro, con altoparlanti simili, ma un cabinet
molto pill angusto. Ma avviciniamoci alla proposta della
Opera per gli ambienti piu grandi.

PROGETTO E COSTRUZIONE

Uno dei problemi piu spinosi dei diffusori, e dell’alta
fedelta in generale, ¢ la separazione in varie bande del
messaggio da riprodurre. Come tutti sanno, i gravi hanno
bisogno di membrane grandi per ottenere la dispersione dei
bassi, gli acuti di membrane piccole per poter vibrare piu
rapidamente, sebbene con comuni esigenze di leggerezza,
tenuta in potenza e rigidezza. In conseguenza di cio, i
segnali che emetteranno questi altoparlanti dovranno essere
sezionati; ¢io non € un pit grandissimo problema, ma solo
dopo gli incredibili avanzamenti della tecnologia.

Il “semaforo” che dice ai segnali elettrici verso quale tra-
sduttore procedere ¢ il crossover, il quale sebbene sarebbe
meglio che non ci fosse, invece deve essere presente in
tutti i diffusori. Il crossover separa i messaggi destinati
agli altoparlanti nel luogo che ¢ loro piu congeniale.
Normalmente la frequenza scelta va dai 1500 ai 4000 Hz
per i sistemi a due vie, ma questa, purtroppo, ¢ anche la
zona in cui il nostro orecchio ¢ piu sensibile, secondo gli
studi ormai classici di Fletcher e Munson, forse perché in
questa zona si trovano le frequenze che differenziano le
voci; provate a verificare la sensibilita di una madre agli
strilli del suo bambino, e vedrete una reattivita che ben
pochi dei nostri congegni elettronici possono vantare. In
ogni caso una ditta che afferma gia dal nome prescelto I’a-
more per lo stile italiano nella musica e nella voce, si deve
distinguere per una singolare sensibilita nei confronti di
questo problema.

Questa zona dello spettro sonoro, dunque, ¢ la piu proble-
matica in alta fedelta, ma anche la piu affollata, percio tutti
i costruttori devono escogitare qualcosa per superare il
problema della sua delicatezza. La via teoricamente piu
semplice potrebbe essere 1’utilizzazione di un altoparlante
specifico per questa zona, il midrange, che puo essere a
cupola o a cono. Siamo perd molto distanti dalla soddisfa-
zione, infatti i risultati ottenuti con gli altoparlanti a cupola
sono a volte discutibili.

Con il cono invece, soppesando gli svantaggi di un terzo
altoparlante, il vero e proprio woofer sistemato in genere
sotto il midrange, si trova che € meglio aumentare di qual-
che centimetro il diametro del midrange, piuttosto che sob-
barcarsi gli oneri di un terzo driver. Ecco perché i diffusori
a due vie a due altoparlanti sono i piu diffusi.

In questo cano-
vaccio  Opera
inserisce note-
voli variazioni,
scegliendo  la
strada delle tre
vie con piccoli
altoparlanti ripe-
tuti. Forse il pro-
blema piu grande
per un tweeter ¢ la
dispersione, cosi,
per compensare la
sua direttivita, il
tweeter nel frontale
¢ raddoppiato, e,
come se non bastas-
se, ce ne sono altri
tre nel retro, per cui
veramente non si sa
da dove provenga il
suono. Similmente i
woofer che troviamo
sul frontale sono tre,
pitt un midrange indi-
stinguibile dall’ester-
no. In questo modo
I’uniformita tonale e
la coesione sono pre-
servate, poiché gli
altoparlanti minuscoli
sono facilitati nell’inter-
facciamento col tweeter; nello
stesso tempo aumenta la dispersione e la tenuta in potenza
con la loro moltiplicazione, senza detrimento della timbrica
essendo identici.

Per ottenere i migliori risultati ¢ stato scelto un caricamen-
to in sospensione pneumatica, con altoparlanti realizzati
custom dalla SEAS. Il tweeter per seguire una giustissima
moda, ha un notevole diametro (cupola da 2,5 cm in sono-
tex), e monta un anello di sospensione periferico. Alle sue
spalle c’¢ un magnete in neodimio con ferrofluido e came-
ra di decompressione.

Il woofer ricorda i gia visti modelli a cupola fissa centrale
in rame massello, estremamente aggressivi e performanti,
con I’aggiornatissimo magnesio per il piccolo cono (10
cm). Naturalmente le cure nello spider e nel controllo delle
escursioni mediante il notevole gruppo magnetico della
serie Excel, la piu prestigiosa in casa SEAS, fanno parte
dell’esperienza che accompagna ogni serio costruttore.

11 crossover deve sudare infinite camicie per controllare
tutte le interferenze che mutuamente si generano tra ben
nove altoparlanti. La zona del mid ¢ parecchio stretta,
cominciando I’intervento dei tweeter a 1500 Hz, e quello









