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DIFFUSORI

Opera

Opera sta infilando une dietro I'altro
prodotti che, per un verso o per un altro,
dicono tutti qualcosa di nuovo nel settore
delle elettroacustiche, in quanto
contraddistinti da presupposti arditi,
consolidati e sostenuti da illuminate
intuizioni tecniche che rimettono in gioco
un po’tutte le convinzioni abituali.

di Fabio Masia

Nun & assai frequente che si verifichino

quelle congiunzioni astrali che menono in

discussione le leggi sui massimi sistemi.
Quando cio accade, sfidando la natura, si assi-
ste a un evento meraviglioso. Si & fortunan se
si assiste a cose del genere almeno una volta
nella vita, ma viverne piv d"una & “vizio™!
Mi si scusi I'enfasi del preambolo ma vivo con
grande partecipazione |'empasse in cui si trova il
mondo dell’elettroacustica: negli ultimi anni non
si & detto tanto di nuovo nel campo degli alto-
parlanti e dei diffusori ma abbiamo anche assistito
a un’evoluzione senza freni delle tecnologie di
realizzazione e di ricerca sui materiali e sulle
tecniche. Se da un lato questo non ha forito
spunti ricchi di immaginazione, da un altro ha for-
nito strumenti che solo qualche anne fa erano del
turto sconosciuti, o presenti solo nei film di fan-
tascienza! Ci roviamo dunque di fronte a una si-
tuazione piutloslo curiosa: abbiamo a disposi-
zione una quantith impressionante d mezzi ¢
strumenti che sembrerebbero negare ogm sti-
molo alla fantasia in coloro che dovrebbero
considerarli solo strumento per assurgere ad
un livello superiore di “conoscenza”!
Quanto detto ¢ necessario per introdurre gli Ope-
ra Grand Callas. il nuovo prodotto della casa ita-
liana, frutto di un percorso lungo tutte quelle
tappe ““costruttive” di questi ultimi tempi, ognu-
na caratterizzata da un alto grado di innovazione
e originalita, che hanno portato alla nascita di Ca-
ruso ¢ Tebaldi ¢ alla riprogettazione dei Callas. i
bookshelf che pib significativamente ¢i hanno col-
pite in quesn ultimi tempi,
Siamo convinti che lungo questo cammino il
progettista, ebbro di mezzi e strumenti sognati fi-
no a poco empo prima perché consideran inar-
rivabili, abbia sentito che ¢'e dell"aliro, ed che pro-
prio questo “alro™ andava coltivato, indagato, co-
me se il sacro fuoco della conoscenza avesse bi-
sogno di nuova linfa vitale! Fuoco alimentato
con quello che naturalmente ¢ alla base di ogni

Grand Ca

progetsia illuminato: la curiosita e la dedizione.
Un diffusore & il coacervo di un'infinita di disci-
pline anche molto distanu fra loro, traltate n

- contesti a volte molto lontani: metallurgia, mec-

canica, acustica ambientale e scienza della per-
cezione sonora sono solo alcuni argomenti che
complicano non poco le cose. Dalironde tanto
tempo fa la scienza, o meglio fisica ¢ metafisica,
erano una cosa sola! Forse, pil in 1a si potra arri-
vare a un modello di unificazione, ma ora & ab-
bastanza chiaro che psicoacustica, biofisica e
meccanica di precisione non possono andare mol-

¢ 1o d’accordo eccetto in quei ¢asi in cui, so10 una

forte spinta di vero interesse, gli eventi reali pos-
SONO essere Visli con un attegaiamento pib aper-
10. Solo allora le cose prendono una strada con al-
tre connotazioni in cui, paradossalmente, ci si ren-

¢ de conto che di tanti strumenti a disposizione

mancano proprio quelli veramente utili!

ticale sull'argomento che lo

pei

Da sempre, 1l ncercatore puro, per indagare in ver-

inquieta” e lo avvolge

i ogni momento della giomata, ha necessanamen-

te bisogno di usare una grande mole di strumenti
per costruime di altri, pit opportuni ¢ utili alko sco-
po e il campo dell’elettroacustica, e pi in gene-
rale della riproduzione sonora, coinvolge nel suo
piccolo una miriade di implicaziom che poi tan-
to banali non sono affatlo.

Per questa ragione e assai difficile unire sostan-
za e originalita nel campo delle eletiroacustiche
¢, sempre per questa ragione, riteniamo il pro-
gettista di Opera uno dei pochi, nell’ odierno pa-
norama, in grado di entrare a far parte proprio di
quel ristrettissimo agone di personaggi che sono
andati oltre i canoni comuni, scrivendo nuove re-

gole, verificandole sul campo e sperimentando. di

volta in volia, il valore ¢ |'imparto delle proprie

© teorie con una dose quasi infinit di umilta che “la-
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scia spazio all analisi degli effetti di secondari™.
Forse & proprio questo il pin grande meriio di un
ricercatore puro: non fermarsi mai ¢ imparare
non dai risultati pit evidenti, che nella mighore
delle ipotesi erano proprio quell aspetiat, ma da
valore a quelli “inaspettani”™.

Come avrete capito dopo quésie impegnative pre-
messe sarebbe perlomeno riduttivo liquidare la
domanda “Che cosa sone gli Opera Grand Cai-
fas?” con un epigrafico, ... non sono altve che Cal-
las con una sezione bassi a sosiegno” anche se la
precedente affermazione non & del mito mfondata!
1 Grand Callas, n¢l loro insieme, vanno molto oltre
la rigida classificazione deterministica appena
espressa: le implicazioni in acustica ambientale,
esterica della riproduzione ¢ psiconcusiica, intro-
ducono spunti di riflessioni molto it importanti di
un ipofetico “aumento delle basse frequenze™. ..

1l nuovo nato introduce argomenti decisamente in-
teressanti che, di fatto, validano la regoletia che le pro-
prieta di un sistema non possono essere descritte dal-
la somma delle proprieta di ogni sua componenie!
Negli Opera Grand Callas, infaiu, le soluzioni ge-
niali escogitate nel modello precursore da stand
sembrano assumere uno spessore completamen-
te differente, nel senso che la sfera percettiva
dell*ascoltatore ¢ stimolata in modo differente an-
che se con principi quasi del o simili: quesio
significa che 1 Grand Callas non completano i pre-
cedenti, ma introducono un modo ditferente ¢ al-
trettanto valido di ricreare un campo acustico
plausibile, godibile ¢ soo certi aspetti inedito,
Giova ricordare i tre grandi capisaldi su cui sono
stai edificati i Callas:

1) La soluzione del doppio tweeter antenore a 1,5
vie (doppietia). E una [ra le soluzioni piu ardite
utilizzate negli ultimi anni e che, con una chia-
rezza unica nel suo genere, risolve un annoso
problema dei piccoli tweeter acupola nella zona
d'incrocio con il medio,

2) Il carico, in sospensione pneumatica. Potreb-
be istantaneamente alzare il polverone dei due
gruppi distinti che si fronteggiano agguerrit, co-
stituiti dai detranori ¢ dai sostenitori di tale solu-
zione, ma si perderebbe di vista la visione d'in-
sieme: in generale non IMporta come sono stali ca-

ricati i woofer, quello che mvece interessa ¢
quanti ne sono stati impiegati, come, e quali so-
no le carauteristiche dell’altoparlante utilizzato,
3) Il gruppo di emissione posteriore (tripletta). E
fra le soluzioni pit “‘circostanziante” nel settore

della riproduzione fra mura domestiche!

: Cisiconsenta un piccolo azzardo velato di ironia:

forse nei Callas ¢ 'era uno squilibrio fra la gamma
alta e quella bassa (un solo woofer contro cingue
tweeter & una lona impari!) ¢ invece, nei Grand
Callas le cose sono cambiate (4 contro 5 & sicu-
ramente pitl equilibrato!}? In realta sul lato po-
steriore dei Grand Callas il tweeter al centro,
collegato in opposizione di fase rispetto agli altri
due, cancella parte dell’emissione; il precedente
scontro fra ¢hi avrebbe dovuto allora essere so-
stenuto: 4 woofer, contro 4 tweeter ¢ un tweeter
che ha radito ed ¢ passato al nemico?

Certo, sappiame che in hi-fi nulla ¢ il frutto di una
semplice somma algebrica e tanto vale anche per un
“sistema di emissione posteriore”, ciog guello che

¢ risulta amualmente uno degli esempi pitl concreti per
i creare un campo acustico nflesse € nverberalo in
. ambiente non distruttivo ma “integrativo”.

Mentre soluzioni del tipo dipolari o bipolari (pre-

¢ scasé stanti senza particolari premesse 0 corre-

zioni), anche se mantengono una “filosofia™ con-

servarrice di hase, costituiscono e soluziom che
¢ offrono pro quasi al pari dei contro, la ripletta, co-

me definita da Opera, si basa su considerazioni
molto solide ¢ implementate sul campo tramite
metodi di mdagine fatti ad hoc, tutti mirati a rag-
giungere uno scopo ben preciso ¢ a minimizzare

* gli effewi perniciosi: il pensiero di base & quello
¢ di creare un campo sonoro riflesso che non in-

terferisca con quello direuo! La soluzione sem-
plice ma geniale sotto tanti aspetti della tripletta

by Opera riesce egregiamente allo scopo, anche

se per attuarla bisogna impiegare alimeno tre al-
toparlanti uguali sul pannello posteriore.

1Grand Callas, inolire, contravvengono ad uno de-
gli ulum presupposti “fuori luoge” di cui & in-
farcita la letteraura hi-fi: nonostante le dimensioni
sono campioni nel posizionamento in ambiente,
tanto quanto lo erano i piccoli Callas da stand e
forse ancor di piu se si pensa ad una torre da pa-
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Lastabilita del diffusore & garantita dauna pianta d'ap-
poggio maggiorata che fa use di 4 staffe in acdaio sulle
qualisi avvitano punte regolabiliin altezza. Come i mor-
setti, di eccellente fattura, tutto viene realizzato in casa
o su specifiche.

vimento. Il lato frontale molio corto a favore di
uno sviluppo in profondita favorisce un posizio-
namento pitl semplice lungo asse in larghezza del
locale d’ascolto, mentre I'accentuata profondit
s non consenle ampi margini di manovra in am-
bienti ridotti in lunghezza, tuttavia assicura un’e-
missione posteriore non influenzata n modo de-
terminate dalla posizione e dalle caratteristiche di
riflessione della parete posteriore. Non si avver-
te il fastidioso “spot’” acustico tipico dei dipoli
o bipoli. ma il campo che ne deriva & sempre
piuliosio omogeneo ¢ comungue non localizza-
bile ad “orecchio nudo™ e la riproposizione del-
lo stage sonoro & godibile anche in posizioni mol-
10 ravvicinaie alla posizione dei diffuson an-
nullando di fatto i “disagi” causati dalla notevole
profondita dei diffusori.

Un’ulieriore definitiva spallata alle banaliti as-
sociate alla diarriba diffusori da pavimento vs
diffusori da libreria viene fomita dal comporta-
mento sonoro del diffusore. Non dimentichia-
moci che con diffusori di piccole dimensioni sia-
mo portati, per cercare quella dinamica e quella
sensazione di immersione sonora, ad alzare il
volume, spingere sull”acceleratore, con il risultato
spesso di tirare troppo il collo al sistema che si sta
ascoltando; si avverte cosi un suono duro, stres-
sante, msomma in breve dobbiamo ridurre 1l vo-
lume un po” infastiditi ¢ delusi.

Se inveee (¢ sicuramenie il caso di questo mo-

¢ dello) il suono restitito & completo ¢ pulito, ni-

tido e potente non si sente molto questa necessi-
ta ¢ ghi ascoln nsultano assan piu rilassati ¢ pia-
cevoli. Davvero una bella prova di Opera dunque
dove il corredo di luoghi comumi infranti pud es-
sere persine considerato secondario, se non nel ri-
conoscere (inomaggio alle premesse di questo ar-
ticolo) una buone dose di genialita al prodotto, an-
che perché alla fine quello che conta, soprattutio
se & costruito su elementi logici € razionali, & il fat-
10 che questa & una proposta che garantisce pro-
lungati ascolti ricchi di emozione ¢ naturalezza a
livelli da primato!
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Opera Grand Callas

Le proporzioni estetiche e le tecniche di realiz-
zazione del maobile derivano direttamente da -
quelle implementaie nei Callas da stand: il si- ©
stema ha le stesse dimensioni in pianta masi svi-
luppa in aliezza olire un meiro, in quanto allog-
gia ulterion tre mdwooler, identici a quello dei
Callas da stand, sulla parte infenore del mobile.
1 Grand Callas, perd anche se condividono qua- -
si utte le soluzioni e la filosofia di progeazione,
differiscono in modo sostanziale con il piccolo
sistema da stand almeno per quanio riguardail
tipodi canico dei woofer: 1 tie altopartanti in bas-
$0 sono collegati in parallelo e caricati in so- :
spensione pneumatica in un volume che occu-
pa quasi tutto il mohile, come anche il medio
che, a differenza dei Callas in cui & caricato in
bass reflex, sfruita un volume molie piccolo :
sempre in sospensione pneumatica. E anche
vero che il carico reflex dei Callas non & uno dei
pit spinti ¢ da molu punti dh vista potrebbe es- ©
sere considerata una soluzione non tanto per in-
crementare il livello di emissione in bassa fre-
quenza, ma per diminuire la distorsione nella
parte bassa dello spettro. Sotto questo aspetio al-
lora, anche se different come carico, i due si-
stemi percorrono swrade simili, anzi pratica-

mente sovrapposte ad eccezione dei risultati
complessivi: | Grand Callas, anche se formal-
mente molie simili ai Callas, nel complesso
aggiungono una dimensione complelamente
differente della riproduzione grazie a un note-
vole incremento in 2zamma bassa perfettamen-
(e coerente con il resto della gamma riprodotta,
Per coerenza intendiamo non tanto I'estensione,
la pressione o la dinamica ma la distorsione, |'e-
missione e un equilibrio che nei Callas si per-
deva ad alti volumi di ascolto. | Grand Callas, da
questo punto di vista, sono sistemi completi!

Le pareti laterali sono in MDF stratificato, cur-
vato ¢ rivestito in vero legno della stessa essen-
za del pannello superiore che mvece & m massello
ad alto spessore. mentre il pannello anteriore ¢
quello nferiore sono realizzan ramite 1'incol-
laggio dai pannelli in MDF per otenere alti spes-
soni. Il piccolo pannello posteriore invece & co-
stituito quasi da un blocco unico in MDF in cui
¢ stata ricavata la sede in alto per il pannello in
plexiglass nero con i tweeter disposti “a tri-
pletta” ¢ in basso il pannello delle connessioni.
11 pannello anteriore (A) € ad elevato spessore,
per otienere gli smussi di raccordo con le pare-
ti laterali ¢ per raggiungere I'elevala robusiez-
za che spesso viene a mancare nei sistemi a mol-
ti altoparlanu con i pannelli frontali larghi po-
co piu degli altoparlanti stessi. E preseme mol-
tre all'intemo del pannello una fresatura (B) in
prossimita dei fori ¢he nduce lo spessore ¢ fa-
vorisce il fusso dell ania nella pane posteriore del-
I"altoparlante. Da notare che in genere quesia
soluzione viene realizzata con una svasatura a

45 del bordo interno del foro di montaggio,
mentre in questo ¢aso & stato rimosso gran -
parte del materiale lasciandone invece un co-
Spicuo spessore in prossimita delle viti di fis-
saggio del cestello: in questo modo si miglio-
ra la presa delle viti di fissaggio riducendo :

sensibilmente gli ostacoli posteriori alla mem-

brana dell altopartante. 1l pannello anteriore &

rivestito da uno strato di similpelle che ha la du-
plice funzione di disaccoppiare gli alloparlant
dal pannello e di guamizione di tenuta. | pannelli

laterali, come nei Callas da stand, presentano
un’accenmata curvamura lungo la verticale po-

steriore che conferisce alla strultura un notevo-
le slancio agli estremi e ne ingentilisce le pro-
porziom, anche in considerazione di uno svi-
luppo prevaleniemente in profondita del siste-
ma, La sezione alia & implementata in mono ana-
logo ai piccoli Callas con i tweeteranteriori in-
stallati in un alloggiamento (A) sul frontale

non comunicante con interno del mobile ma

con il volume di carico del medio, ricavato tra-
mite un pannello verticale ¢ uno orizzontale
fissan sul frontale ¢ sun Jaterali, Eccellente la ro-
bustezza derivata anche dalle dimensioni mol-

1o ridotte del volume che & comungue riempite

di materiale fonoassorbente poliuretanico a cel-
le aperte. | 5 tweeter sono reahzzati su specifi-

che dalla SEAS: la cupola & i lessuto trattalo

{C), il Sonolex, da 25 mm, il magnete (D) & al

neodimio; viene urilizzata una piccola camera

posteriore di decompressione (E) riempita di
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maleriale assorbente (che nonostante le ndotie
dimensioni, da luogo a una risonanza infomo ai
1.170 Hz} ¢ del ferro Nuido nel raferro. Le di-
mensioni molio contenute del trasdutiore consento
I'utilizzo a distanze ravvicinate, che nel caso del-
la tripletta posteriore risultano fondamentah: tre
tweeler in asse occupano meno di 16 cm! Anche
nella doppietta anteriore si apprezzano le ridot-
te dimensioni: I'interasse fra i due tweeter con il
woofer al centro si nduce a soli 21 cm tanto che
& possibile otienere un intervallo esteso di fre-
quenza in cui non si verificano i fenomeni di in-
terferenza dovuti alla sovrapposizione delle
emissioni.

1l woofer da 14.5 cm € realizzato su specifiche
da SEAS(F e (7). La membrana & in magnesio
{H), 11 complesso magnetico & sagomato a T con
anelli in rame sia sopra che sotto al traferro
per regolarizzare |'induttanza della bobina mo-
bile ¢ il moto dell’equipaggio. che ha la rag-
guardevole escursione di 14 mm. Il cestello in
lega (1}, molto acrodinamico, coniuga robu-
stezza e ventilazione dell’equipaggio senza in-
terferire nell’emissione posteriore del cono.
L’altoparlante € caratierizzato da un’eccellente
risposia in gamma media che si estende oltre i
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