OPERA
SECONDA

Costrultore e distributore per I'lfalia: UKD, Via E. Barone 4, 31030 Dos-
son di Casier (TV). Tel. 0422 633547
Prezzo: Euro 2050,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tipo: da pavimento in sospensione pneumatica con due volumi di carico

separati. Woofer: 2x6.5 pollici, cono in allurninio. Tweeter: da 1 pollice a
cupola. Numero di vie: 2 e 1/2. Risposla in Irequenza; 32-20.000 Hz.

Frequenza di crossover: 2300 Hz. Fillro passa-basso: quasi parallelo

con doppia pendenza di 12 e 24 dB/ofi. Potenza consigliata: 10-140 W.

Sensibilita: 9 dB/1 W/1 m. Impedenza nominale: 4 ohm (min 4,2 ohm}.

Dimensioni (LxHxP): 24x102.5x31,5 cm. Peso: 25 kg
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pera, presente sul mercato da circa venti anni, rappre-
senta efficacemente Ja filosofia della migliore produ-

zione nostrana nel campo dei diffusori acustici, sia
nell’ambito delle prestazioni che in quello dell’aspetto estetico,
divenuto caratterizzante dagli inizi degli anni ‘80, Attualmen-
te la produzione, che Opera definisce Collezioni, si basa sulle
linee Classica, Callas e Lirica (poste in ordine qualitativo cre-
scente) ed & in grado di offrire la sonorita tipica della propria
produzione tanto a chi si avvicina per la prima volta all‘alta fe-
delta di alto livello, quanto a chi cerca un punto di arrivo defi-
nitivo. La linea classica, a cui fa riferimento il prodotto in pro-
va, si compone di una coppia di modelli da stand di piccole di-
mensioni chiamati Prima e Mezza e da tre diffusori da pavi-
mento, rispettivamente Grand Mezza, Seconda e Quinta. Ele-
mento distintivo della serie da pavimento & il caricamento
acustico degli altoparlanti per le basse frequenze; bass-reflex
per la piccola e la grande, sospensione pneumatica per il mo-
dello intermedio.
Sul numero 266 della rivista & comparsa la recensione della
grande Quinta; in questa occasione verificheremo proprio il
modello in sospensione pneumatica il cui nome ... Seconda.

Descrizione

Come nella tradizione della Casa e nella pienezza dello stile
italiano in voga da oltre due decenni, 'aspetto & ben slanciato
e di grande effetto estetico grazie alle finiture impeccabili del
mobile. La linea & impostata sullo sviluppo dell’altezza a parti-
re dal disegno della base trapezoidale, soluzioni utili a conte-
nere gli ingombri, la prima, e le onde stazionarie, la seconda,
beninteso in una considerazione volumeltrica del concetto. Le
dimensioni non indifferenti vengono quindi rese eleganti e di
facile inserimento proprio dall’elemento verticale e, grazie alla
necessita di avere un certo spazio lateralmente ai diffusori per
non sacrificare la scena acustica, I'effetto che ne consegue &
quello dell’esaltazione della bella veste estetica dei diffusori,
ulteriormente avvalorata dalla leggera inclinazione che im-
pongono i quattro piedi a punta. Di questi, i posteriori sono
tissati al cabinet tramite madreviti metalliche annegate nella
struttura della base e risultano fissi, mentre gli anteriori sono
alloggiati su di una traversa in ferro che svolge alcune funzio-
ni quali allargare I'impronta di appoggio a terra del diffusore,
inserire un ulteriore elemento estetico (a mio parere gradevo-
le) e rendere i piedi anteriori regolabili in altezza in modo di
poter regolare perfettamente I'appoggio in funzione della su-
perficie del pavimento e del grado di inclinazione voluto del
pannello frontale, regolazione che permette d’intervenire (an-
che se di poco) sulla fase acustica relativa tra midrange e twee-
ter, e conseguentemente sulla scena sonora. Il mobile & in MDF
rivestito frontalmente, superiormente ¢ posteriormente in
cuoio sintetico, mentre le pareti laterali sono accuratamente ri-
finite con impiallacciatura lignea a finitura lucida.

1l volume interno & separato tramite un setto in due unita
identiche riempite di assorbente acustico di tipo acrilico e co-
stituenti i carichi acustici chiusi della coppia di woofer. Gli al-
toparlanti sono di produzione Seas ed esattamente i woofer
LI8RE/TVF e il tweeter 25TFFC, dove la cifra indica il diame-
tro espresso in centimetri ed identifica quello lordo nel caso
degli altoparlanti per le note basse ed emissivo per quello de-
stinato alle alte frequenze. I woofer hanno una realizzazione
decisamente notevole a partire dal cestello in alluminio pres-
sofuso estremamente trasparente a livello termico ed acustico.
Su di un supporto da 39 millimetri di diametro & avvolta la
lunga bobina mobile che ad un esame visivo indica una corsa
utile di almeno cinque millimetri in entrambe le direzioni, si-
curamente indispensabile per ottenere adeguate pressioni acu-
stiche in bassa frequenza senza eccessive distorsioni e com-
pressioni dinamiche in considerazione del caricamento acusti-
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Non fatevi ingannare dal colore della
membrana, non é polipropilene ma
alluwminio. L'ogiva rifasatrice ¢ in
plastica, ed ¢ solidale al polo
magnetico; inoltre, &

interessante notare che il

fissaggio dell’altopariante

avviene tramite 6 viti a legno
con passo lungo.

11 cestella in allunzinio &
estremantente trasparente sia
acusticamenie che termicamente e
permette I'uso di un centratore di
dimensiont estremamente generose.
1l magnete & schermato.

IL CROSSOVER

Il filtro crossover dell'Opera Seconda deve mettere d'accordo due woofer posizio-
nati 'uno sull'aliro con il tweeter posto all‘apice del cabinet. Per poter operare una
connessione in parallelo dei due woofer occorrerebbe scegliere una frequenza di
incrocio col twester cosi bassa da non penalizzare nella misura della dispersione
verticale il trasduttore posto pit in basso a distanza maggiore. Oltre a cio i due
woofer dovrebbero essere cosi vicini fra loro da non “interferirsi” o vicenda. Basta-
no due conti per capire che questa frequenza di incrocio dovrebbe essere tanto
bassa che il povero tweeter faticherebbe serjamente ad emettere con un minimo di
dinamica. La soluzione che aggira guesto che indubbiamente potrebbe essere ap-
pellato come “problema geomelrico” si chiama “mezza vie”. In buona sostanza si
realizza un quasi fre vie, col woofer pit basso che inizia od attenuarsi olfre i 200
Hz, il woofer supericre che incrocia direttamente col twester a 2500 Hz ed il tra-
sduttore delle note alte che raccoglie a questa frequenza il testimone dal weofer e lo
fiene sino alla fine. La differenza rispefto ad un tre vie sta soltanto nella risposta del
woofer superiore, che non & limitato in gepma bassa ed emette a queste frequenze
come il woofer inferiore, ossia & in parallelo acustico con questo. Anche la sceltq in
controtendenza di redlizzare una sospensione pneumatica al posto di un bass reflex
si riflette ne| fillro crossover con un piccolo trucco che torna utile per definire la : o
gomma profondc. Vediamo allora come Mario Bon ha raggruppato queste esigen- M filtro crossover fa uso di componenti di q’z'zahf_a
ze e le ha tradotte in induttanze, condensatori e resistenze. Come & possibile vede-  #4¢3uaia alla classe del prodotto. Da notare l'impiego
re dallo schema elefirico di Figura 1 la cella del tweeter & realizzata con un passa- @1 41 circuito stampato in vetronite per il montaggio
alfo del secondo ordine elettrico attenuato da una discreta resistenza da 3,3 ohm., oltre a guello di colla e fasceite per 1l fissaggio

Il progettista parla di una cella ben smorzata che probabilmente ridllinea la rispo- meccanico ¢ antivibrazione dei componenti.

sta acustica c?el trasduttore fino a farle assumere 'andamento scelto per Iincrocio.

La cella che alimenta i due wooter & certamente quella pit sofisticata che chiarisce
e varie scelte operate. Notiamo come il passa-basso che defermina le caratteristi-
che dell'incrocio col tweeter venga prima di tulto, con un‘indutianza di valore non e e I
elevato ed un ramo RC viceversa abbastanza morbido nell'azione di piegatura, al- RN

meno a giudicare dalla resisienze di ben 8,2 ohm posta in serie al condensatore
da dieci microfarad. Questa cella & seguita dal parallelo di due resistenze che as-
sommano ad un valore di 1,65 chm e che sone utilizzate per aumentare di fatto il
fattore di merito totale del gruppo di woofer innalzando il fattore di merito elefirica
secondo I'equozione: i

0,25 mH
0.2 ohm

QED = QES x (Rg + Re)/Re . |

Dove QED & il nuove fattore di merito eletirico desiderato, ovviamente maggiore di
QES che evidentemente ¢ il fatiore di merito elefirico misurato sugli altoparlanti. Rg 0.48 mH
& la resistenza in serie aggiunta esternamente (in questo caso ],6% ohm) ed Re ﬂIlE-

presenta la resistenza egﬂrica derivante dal parallelo dei due trasduttori, visto che
alle basse frequenze interessate dalla risonanza i due woofer sono da considerarsi
a tutti gli effetti in parallelo. Oltre la resistenza in serie troviamo un circuito risonan-
te RLC-serie apparentemente malto drasfico, con induttanza e capacitd ed una resi-
stenza molto piccola dovuta alla lunghezza del filo dell‘indutianza. Questa cella -
e e e frequenza dei due woofer dovuta dlla 100F
membrana metallica che li costituisce. Alla fine di tutto il filro vediamo I'induttanza daas
da 1,5 millihenry che attua la separazione tra i due woofer, inserita in serie a quel- i
lo inferiore per?::r decrescere la sua emissione dolcemente al di scgrq dei 200Hz. | ()

In questo contesto attuare un filtro di ordine maggiore condurrebbe ad una certa
identificabilite del woofer basso che viceversa deve cessare di emettere con una
blanda pendenza acustica.
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