O pera & un marchio che non necessita di grosse pre-
sentazioni, vista la presenza continua sul mercato
mondiale degli ultimi quindici anni. E contraddi-
stinto da un’estetica di grande impatto, elegante ed origina-
le, con prestazioni che hanno incontrato i favori del pubbli-
co sin dalla sua fondazione. Tl marchio infatti ha atteso me-
no di un anno per imporsi
al di fuori dei confini
italiani, con una pene-
trazione sul difficile
mercato inglese dove
ha in poco tempo lette-
ralmente sbaragliato,
dati di vendita alla ma-
no, tutta la notevele
concorrenza italiana.
Sul territorio canadese
e su quello americano il
costruttore trevigiano
non ha incontrato osta-
coli particolari, ma do-
po i primi positivi ri-
scontri ha immediata-
mente sfornato com-
ponenti di dimensioni
maggiori, dotati di
maggiori possibilita
dinamiche, specialmen-
te in gamma bassa, per
meglio adattarsi all’ar-
chitettura degli am-
bienti di dimensioni
notevoli ma dalla mi-
nore rigidita come sono
quelli degli States., Ger-
mania, Francia, Spa-
gna, Norvegia sono ve-
nute l'una dopo I'altra,
tanto che le nazioni og-
gi non fornite di diffusori di
questo marchio si contano sulle dita di una sola mano. 1l ca-
rattere, la sonorita e la massima attenzione della gamma
media dei diffusori Opera sono sempre stati accolti col mas-
simo favore, con una critica della stampa straniera sempre
estremamente positiva, indipendentemente dall’estetica
elegante e... italiana.

Il diffusore in prova questo mese rappresenta la nuova ver-
sione della vecchia Callas, ormai datata. Non si tratta di
una rivisitazione del vecchio progetto né di un’operazione
di facciata, visto che sono cambialbi i trasduttori, il cabinet e
il filtro crossover. L'originalita del progetto si evince sin dal
primo sguardo, con ben due tweeter posizionati sul pannel-
lo frontale ed altri tre posti sul pannello posteriore, in una
configurazione particolare ideata dal progettista Mario Bon.

La costruzione

La realizzazione lignea del diffusore vede a giusta ragione
il marchio Opera ai massimi vertici nella verifica di
quell’“italian style” che si & distinto nel mondo e che conta
estimatori ed appassionati audiofili praticamente su tutto il
globo. Bello il frontale sagomato per minimizzare le diffra-
zioni e rivestito in pelle, ed ovviamente le pareti di legno
lucide, quasi trasparente. Lo spettacolo ovviamente conti-
nua... sulla parete posteriore, con i tre tweeter da un pollice
allineati I'uno sull’altro, i due condotti di accordo e i due
connettori che sembrano prodotti di oreficeria fiorentina. Ci
sono soltanto due connettori e non quattro come al solito,
ma probabilmente il costruttore ha pensato bene di bloccare
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GCostruttore e distrihutore per I'ltalia: UKD, Via Barone 4, 31030
Dosson di Casier (TV). Tel. 0422 633547
Prezzo: Furo 2990,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tipo: bass reflex da piedistallo. Potenza consigliata: 10-250 watt
rms. Potenza continua: 80 watt di programma non clippato per 100
ore. Potenza massima per breve periodo: 250 watt non clippati.
Sensihilita: 86 dB con 2,83 V ad 1 metro. Risposta in frequenza:
32-25.000 Hz +3 dB. Impedenza: 4 chm nominali (minimo 3.2 ohm).
Numero delle vie: due. Frequenza di incrocio: 1500 Hz. Crossover:
12 dB/ott sul woofer - 18 dB/ott per i tweeter frontali e 12 dB/ott per ¢
tre tweeter posteriori. Tweeter: 5 da 25 mm con magnste in neod-
mio e cupola in Sonotex. Woofer: da 127 mm — membrana in ma-
gnesio, complesso magnetico Excel ed ogiva in rame massiccio
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UPERA CALLAS
Sistema di altoparlanti OPERA CALLAS. Matricola: 043

CARATTERISTICHE RILEVATE La risposta in frequenza del diffusore trevigiano mostra una pendenza in gamma bassa che

Sensibilita: 85,1 dB vale 18 decibel per ottava ed estends Ja gamma bassa in camera anecoica fino a 50 Hz, fre-
R quenza posizionata esattamente a -3 decibel rispetto alla sensibilith media ricavata nell'interval-

= e e i |o 200-10.000 Hz. La gamma che va dalle basse frequenze fino alle medioalte appare molto li-
i I ESE I i neare, con poche esitazioni della risposta e con l'incrocio praticamente invisibile. In ambiente

di ascolto e col rumore rosa la risposta si estende fino ai 32 Hz, cosi come effettivamente di-
chiarato dal costruttore. Come possiamo vedsre si pud notare una sola esaliazione a 250 Hz,
da imputare al primo posizionamento tentato in ambiente, che va corretto in fase di ottimizza-
zione durante la seduta di ascolto. |l resto della gamma di frequenze riprodotte & di grande re-
golarita, con le madie frequenze lineari e le alfe che scendono dolcemente senza alterazioni
particolari. Nella- misura fuori asse notiamo un andamento parimenti regolare, con la gamma
altissima priva di alcun tipo di esaltazione localizzata, con tutte le implicazioni sulla gradevolez-
za dell'estremo alto che questo andamento comporta. Le esitazioni molto pronunciate attorno
ai 10.000 Hz portano infatti ad una sensazione di freddezza in gamma alta difficili da spiegare
se si guarda soltanto alla misura in camera anecoica. L'andamento nel dominio del tempo, os-
sia il decadimento al cessare dell'impulso, non mostra alcuna esitazione e smorza tutta I'ener-
gia in un tempo sufficientemente breve, senza picchi e senza indecisioni di sorta. La misura
dell'impedenza mostra la frequenza di accordo scelta dal progetisia di circa 42 Hz, con |e per-
dite immesse grazie all'uso-particolare dell'assorbente che, da un lato, abbassa in parte il pri-
mo picco dell'accordo reflex, e dall'altro innalza a circa 6,2 ohm il minimo visibile alla frequen-
za di accordo. Il carlco che ne viene fuori vede la fase scendere in “regione capacitiva” soltanto
dopo il picco caratteristico, che si mantiene comunque al di sopra del livello dei quattro ohm.
La massima condizione di carico ovviamente & stata trovata in questo intervallo di frequenze ed
& equivalente a 3,4 ohm resistivi a 144 Hz, in perfetto accorde col dato dichiarato di quattro
ohm. Ovvio allora ipotizzare una discrata facilita da parte dell'amplificatore a monte, che non
trova particolari condizioni critiche da parte del carico cfferto dalla Callas. Al banco delle misu-
re dinamiche il diffusore ha mostrato una distorsione di seconda armanica che parte in discesa
verso le frequenze mediobasse, assestandosi sullo 0,32% in tutto il critico intervallo che va da
100 fino a 600 Hz, e scendendo su valori ancora pill bassi, inferiori a -60 decibel, alle frequen-
ze pil alte. La terza armonica & inferiore di circa 10 decibel in tutta la gamma mediobassa, e
grazie ad un andamento tutto in discesa-finisce con lo sparire in gamma altissima, con le me-
die e le medioalte sempre inferiori allo
0,1%. Come si vede si tratta di valori
estremamente contenuti, verificati in
genere sulle armoniche di ordine su-
periore, frequenze che in guesto caso
sono visibili soltanto a bassa frequen-
za, con [a quinta armonica che fuorie-
sce dal fonda con un minuscolo picco
a 1000 Hz che vale -85 decibel, ripor-
tato invero solo per essere precisi e
fiscali. La misura delle alterazioni di-
namiche non si sposta dalla linea del-
lo zero, con qualche variazione (al di
sopra ¢ al di sotto del livello dello 0)
di qualche frazione di decibel. La cur-
va della massima pressione indistorta
sale in maniera regolare sin dal primo
terza di oftava, che non & posizionato
sulla linea del singolo watt, come ac-
cade in genere con i trasduttori anche
blasonati di questo diametro. | 100
watt sono praticamente raggiunti a
soli 100 Hz, mentre a 250 vengono
“agganciati” i 500 watt, che non ven-
gono mai pill “mollati” fino al termine
della misura, senza particolari esita-
@ zioni nemmeno allg fraquenze interas-
. - o MARCAOPERA Meano: canze sow_sirzo0r sate dall'incrocio. E interessante nota-
1) Risposta in frequenza 2 2,83 V/1m [ 1e come da 250 Hz in poi le distorsio-
2) Risposta in ambiente: = 1 ni per differenza di frequenza misura-

Vin=2,83 V rumore rosa = i te alla massima potenza disponibile
3) Distorsione di 2a, 3a, 4a, 5a armonica ed alterazione | i non abbiano mai raggiunto il valore di
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dinamica a 90 dB spl 1 soglia estrema, attestandosi al pil su
5 = 1y
4) Modulo ed argomento dell'impedenza | un modesto 3%, con tutta la gamma
5) MIL - livello massimo di ingresso (per distorsione di | media sempre inferiore al 2%. La
imtermodulazione totale non superiore al 5% 3 J MOL supera i 100 decibel a 80.Hz, sa-
6) MOL - livello massimo di uscita (per distorsione di [ Ll lendo velocemente fino a superére i
intermodulazione totale non superiore al 5%) / WM K 110 dB a 250 Hz e continuando a sali-
7) Risposta nel tempo o | . bon 4 re poco oltre, fino a 112 decibel.
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