So eine Kompaktbox gab es
nie: Fiinf Hochtdner sorgen
er neuen Opera Callas II fiir
n Hochtonglanz. Exklusivtest.

.. Test: Holger Biermann Fotos: Julian Bauer

- fFenedig ist hier noch regelrecht spiirbar. Nur

beschaulichen Preganziol, ist Opera Loudspeakers
- zu Hause. Diese kleine, feine italienische Boxen-
. marke, in deren Manufaktur ibrigens auch die

Freude am Schénen. Und so haben Opera-Laut-
keinen musikstérenden Eigenklang entwickeln.
Beispiel: die neue Callas II. Der Deckel der

starkem, furniertem Schichtholz, die lederbezogene
Front sowie die Bodenplatten bestehen aus MDF

kommt auf satte 60 Millimeter! =~

le der Callas II handelt es sich um einen .5-_2_01

Tiefmitteltoner mit extrem steifer Magnesium- 2
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superben Rohrenverstirker von Unison entstehen, :
steht fiir die Lebenslust dieser Region, fir die

wunderschon verarbeitete, schwere, elegant gerun-

Echtholz, die Seitenwangen aus 30 Mi]liméterr

Und natiirlich — das gehdrt bei einer eéhteﬁ. :
Opera dazu — bedienen sich die Iraliener stets bei
skandinavischen Edelchassis-Herstellern, I y -'Fa_f-_='

- W 20 Kilometer von der Lagune entfernt, im

sprecher immer auch etwas Sinnliches: Es sind

dete Tonmébel, die dank eines 'ausgeklﬁgeltjjé_n i
Mixes verschiedener Holzer und Wandstirken

hiibschen Kompakte;l ist aus 30 Millimeter starkem

— ebenfalls 30 Millime’;er- stark, Den'VQgel_i schiefit
die (ebenfalls lederbezogeqe) Riickwand ab: Sie
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Membran und Seidenkalotten-
Hochtoner — alle von Seas.

Der Plural bei den Hochté-
nern ist hier durchaus mit Be-
dacht gewdhlt, denn pro Callas
werkeln nicht weniger als fiinf
(1) Kalotten. Die drei Hochténer
auf der Riickseite kennen szereo-
play-Leser schon von der Opera
Tebaldi (5/06). Sie spielen mit
leicht abgesenktem Pegel ab
2000 Hertz und versorgen auch
den Riickraum mit Héhen-

Sind funf Hochténer
wirklich besser als einer?

energie. Neu hingegen sind die
beiden Hochtoner auf der Front,
die den Tiefmitteltdner in die
Zange nehmen. Die doppelte
Ausfiihrung bringt im unteren
Ubertragungsbereich der Tweeter
eine hohere Belastbarkeit und so
mehr unverzerrte Dynamik.
Die Messungen des stereoplay-
Labors belegen, dass die Italiener
ihre Hochtonflut gut im Griff
haben: Der Frequenzgang ist
ausgewogen und weist keine der
befiirchteten Ausléschungen auf
(siche auch Kasten unten). Was
die Messergebnisse allerdings

Callas

auch zeigen: Die Callas II hat
gern kriftige Verstdrker; mit den
fantastischen Unison-Réhren-
amps aus gleichem Hause dirf-
te sic wegen ihres miBigen Wir-
kuﬁgsgrads von 80 Dezibel nur
schlecht harmonieren. Und die
Callas IT muss wegen ihrer Riick-
hochténer mit wenigsrens_einem
halben Meter Abstand zur Wand

stehen — andernfalls wire der

ganze Aufwand tberfliissig.
Was schade wiére. Denn einen
so feinen und leichtfiiffig-trans-
parenten Hochtonbereich hatten
die Redakteure schon lange nicht
mehr gehért. Einzelne Tone
cines Triangels standen quasiim
Raum. Jede Aufnahme bekam
eine glaubhafte Tiefe und viel

Die Bassreflex-Offnungen sind
direkt in den Riicken gefrést,
denn die Wandstérke von
sechs Zentimetern macht
spezielle Rohre Uberfliissig.

Die drei Rick-Hochténer der
Calls sind parallel geschaltet
und spielen ab 2000 Hertz.
Sie sorgen fiir eine sehr
angenehme Extraportion
Hochtonenergie im Raum.

Schallwand und Riicken
bestehen aus MDF-Platten,
die mit edlem Leder bezogen
sind. Sieht ein bisschen aus
wie bei Sonus Faber...

»Luft®. Und es klang einfach
schén. Ménnerstimmen besafien
eine anheimelnde, sonore Wir-
me, und selbst kieksige Frauen-
stimmen wie Rebecca Pidgeon
kippten nie ins Unangenehme,
Die Callas IT packt den Hérer
nicht am Schlafittchen, st6f3t ihn
nicht mit der Nase auf die hiss-
lichen Momente einer Aufnah-

Der doppelte Front-"Tweeter

Selbst beiZweiwege-Lautspre-
chern haben die Entwickler mit
einer Vielzahl von Problemen
zu ké&mpfen. Einss davon;
Man mochte aus akustischen
Grlinden die Hochténer még-
lichst tief ankoppeln, kann ih-
nen dann allerdings keine allzu
groBen Belastungen zumuten,
well sie flr ihre Verhaltnisse
recht groBe Hubbewegungen

ausflihren missen. Die Ope-
ra-Entwickler 16sen dieses
Problem auf fhre eigene, un-
gewohnliche Art und Weise:
mit gleich 2zwei Tweetem.
So verdoppeln sie die Mem-
branfliche samt Belastbar-
keit und realisieren damit eine
Ubergangsfrequenz von 1500
Hertz. Allerdings handeln sie
sich damit gleich die nachsten
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Die Messung zeigt, dass der untere Hochténer nur im Bereich von

2 bis 5 kHz voll mitspielt. Zu héheren Frequenzen wird er immer leiser.

Probleme ein. Zwei Schall-
guellen, die das gleiche Signal

abstrahlen, 1schen sich im un-

' glinstigsten Falle aus: Bel ho-

‘hen Frequenzen kénnen schon

kleinere Kopfoewegungen zu
merklichen Freguenzgangein-
briichen fihren. Deshalb spie-

14 stereoplay 10/2008

www.stereoplay.de






