Costrutlore: Opera, lalia

Distribulore per I'ltalia: UKD, Via Barone 4, 31030 Dosson di Casier
(TV). Tel. 0422 633547

Prezzo: Euro 36.500,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tipo: cassa chiusa da pavimento. Polenza massima applicabile: 500
watl, 1000 watt in regime musicale. Sensibilila: 90 dB con 1 watt ad 1
metro. Risposta in frequenza: 24-30.000 Hz. Impedenza nominale: 4
ohm. Numero delle vie: tre vie + 4 lweeler posteriori a doppio dipolo
CLD. Frequenza di incrocio: 160 e 2000 Hz circa. Tweeler: cupola da 1
pollice Scan-Speak. Midwoofer: 4 midwoofer da 5" Seas con cono in ma-
gnesio. Wooler: 4 woofer da 8” in alluminio a lunga escursione. Emissio-
ne posleriore: 4 iweeter posteriori da 1” Scan-Speak. Posizione in am-
bienle: almeno 50 centimetri dalla parete di fondo. Distanza minima tra i
diffusori: 1,5 melri orientati verso il punto di ascolto. Dimensioni
{LxAxP): 370x1560x760 mm. Peso: 200 kg cad.
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il mondo, la “Big Caruso” fa finalmente il suo ingresso

trionfale nella nostra redazione, pronta per essere sot-
toposta ad un lungo ed articolato test di ascolto e verifiche
strumentali, sotto le grinfie del sottoscritto ¢ del buon Marco
Cicogna. Portare dentro due diffusori di questa mole, imbal-
lati per altro... a prova di tutto, non ¢ affare da poco e ben lo
sanno Dario e Matteo che hanno testato il peso delle Caruso...
sulle proprie spalle. La versione che ¢i & toccata in prova &
quella verniciata grigio metallizzato, ma ho avuto modo di
mettere occhi e mani sulla versione finita in legno, che ricorda
piu da vicino la tradizionale produzione del costruttore trevi-
giano. Bella, lucidissima e possente, la Caruso mostra imme-
diatamente i muscoli, proponendo un frontale alto ma dalla
larghezza simile a quella di un minidiffusore ed una profon-
dita notevole con i quattro woofer da otto pollici in bella mo-
stra, con un aspetto vagamente minaccioso e foriero di bassi
possenti. La penna che ha disegnato questo oggetto di arreda-
mento finalizzato al suono & quella dell’architetto Nicola Na-
nut, a cui & stato affidato il prototipo e che con qualche sa-
piente ed avveduto tratto di penna & diventato un mobile ati-
pico e molto bello, con i rapporti dimensionali ¢ le forme qua-
si invertite rispetto ad un diffusore dalla linea tradizionale.
Inutile cercare condotti di accordo, non ce ne sono, nemmeno
alla base del cabinet. Il diffusore & stato disegnato per funzio-
nare in sospensione pneumatica, anche se grazie ad un accor-
gimento utilizzato nel filtro crossover si limita in effetti la
porzione pit bassa dello spettro, pur con un andamento estre-
mamente smorzato della risposta. Posteriormente ci sono i
quattro tweeler Scan-Speak 9700 che aiutano la stabilizzazio-
ne della scena sonora secondo un metodo ideato dallo stesso
progettista di Opera e gia utilizzato con successo sulla Tebal-
di, provata sul numero 260 di AUDIOREVIEW e sulla piccola
Callas con modalita leggermente differenti. La morsettiera
posteriore, in puro stile E)pera, ¢ realizzata con tre coppie di
connettori dorati che accettano di futto, con una presa rassicu-
rante, L'unione tra le varie vie & assicurata da sei ponticelli
dorati a specchio di notevole spessore. Ai lati della morsettie-
ra ci sono i due controlli a deviatore per il livello del tweeter
anteriore ¢ per la gamma mediobassa, del cui funzionamento
parleremo commentandeo il filtro crossover. Il numero dei tra-
sduttori per un tre vie & decisamente elevato: contiamo infatti
quattro woofer da otto pollici, quattro midwoofer da 15 cm ¢
ben cinque tweeter, come a dire tredici driver per I'emissione
completa. T driver ovviamente rappresentano quanto di me-
glio si riesca ad esprimere oggi con la tecnica e con la ricerca
nella progettazione degli altoparlanti. Il gruppo dei woofer
rappresenta il frutto di un’utilissima collaborazione tra la
Seas ed Opera, un connubio di finalita ed interessi che il nor-
dico costruttore concede soltanto ai marchi dal fatturato “da
grandi numeri” e che in Italia, a dispetto di quanto si legge in
giro, & concesso... a nessuno. Intendiamoci, tutti i costruttori
nati ieri sera nello scantinato di casa possono farsi costruire
dalla Seas un centinaio di altoparlanti cambiando qualche
particolare come la massa e/o la cedevolezza, giusto per po-
ter ottenere prestazioni leggermente diverse. La realizzazione
di un prodotto ex novo dedicato ad un particolare progetto
rappresenta qualcosa di diverso e di molto piu difficile da
realizzare. Il progetto di un nuovo altoparlante parte dalle
fondamenta, ovvero dalla realizzazione del polo centrale e
dalla sua forma o, ancora prima, dalla definizione del cestello
e della membrana. In questa ottica possiamo dire che i pro-
dotti Seas costruiti apposta per Opera rappresentano dei pez-
zi speciali, iniziando dalle tolleranze strettissime per finire al
flusso magnetico nel traferro. Le tolleranze strette servono an-
che alla connessione in serie degli altoparlanti, una particola-
rita che zittisce tutti gli scettici ed i possibilisti e che di fatto
conduce a risultati dinamici notevolissimi, mentre la linearita
dinamica assicura prestazioni e caratteristiche controllabili
quando il livello dersegnaic aumenta. I woofer sono costruiti
attorno ad un cestello aerodinamico su cui troneggia una

] D opo tanto girare per fiere, grandi eventi e test in tutto
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